Qualitatskontrolle nach DIN 6868 Teil 2

Film - Typ: Entwicklungsmaschine: Entwicklertyp: Sensitometer:
Film - Format: Verarbeitungszeit: Regenerierrate: Densitometer:
Emulsionsnummer: Letzter Neuansatz: Fixiertyp:
Verfallsdatum: Regenerierrate:
Jahr: Monat: Tag: | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31|
Neuansatz N Entwickler:
Regeneratansatz R Fixierbad:
Wartung W
Entwickletemperatur:] [ [ | | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T [ [ | [ [ [ [ [ [ [ | [ [ |

Schleier +
Unterlage +0,3
Ausgangswert +0,2
Dichte einer unbelich- +0,1
teten Stelle
Index flr +0,2
Empfindlichkeit

+0,1
Zielwert: 0,0

-01
der Stufe Nr.:

-0,2
Index fur +0,2
Kontrast

+0,1
Zielwert: 0,0
der Stufe Nr.: -01
minus Stufe Nr.: -0,2

Avrztliche Stelle des Landes Brandenburg
fur die Qualitatssicherung bei Rontgeneinrichtungen
zur Untersuchung von Menschen
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